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WANDAS - RX
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТ ПО ОБВАЛКЕ
СВИНЫХ ЛОПАТОК

Сочетание технологии распознавания изображения и вертикального 
многозвенного робота-манипулятора
Обвалка свиных лопаток различных форм

Mayekawa разработала и запустила в серийное производство аппараты WANDAS-RX по обвалке свиных 
лопаток с использованием технологии, применяемой в аппаратах по обвалке свиных окорочков HAMDAS-RX. 
Благодаря сочетанию технологии распознавания изображения и вертикального многозвенного робота-
манипулятора удаётся получать качественный результат при обвалке свиных лопаток различных форм.

Патентованная технология
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1. Автоматизированный процесс обвалки
Вертикальный многозвенный робот-манипулятор автоматически загружает свиные лопатки  в аппарат, выполняет
необходимые разрезы и удаляет кости.

2. Обработка рентгеновского изображения
Благодаря обработке рентгеновского изображения производится автоматическое определение положения кости и
разделение лопаток на левые и правые.

3. Удаление кости при помощи робота-манипулятора
Вертикальный робот-манипулятор автоматически удаляет лопаточную кость, заменяя трудоёмкий ручной процесс.

4. Высокая гигиеничность процесса
Высокие показатели гигиены достигаются благодаря проведению процесса обвалки на подвешенной продукции.
Помимо этого, автоматическая обработка обеспечивает возможность контроля.

Габариты (мм)

600 шт/ч

MWR-00-X

Цельные свиные лопатки

16030 мм ( Д)  × 4100 мм ( Ш)  × 3100 мм ( В） *Размеры без учёта дверей 

18000 кг 

Электроп  3 фазы, 200 240 В, 45 кВт 

Сжатый воздух  0,6 МПа, 2500 л/мин

Производительность

Модель

Обрабатываемый продукт 

Стандартные габариты 

Вес

Потребление

Информация, представленная в данной брошюре, может быть изменена без предварительного уведомления.
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До обработки

Результат обвалки
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