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TAKIDAS
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТ ПО ОБВАЛКЕ ЦЕЛЬНЫХ
НОЖЕК ИНДЕЙКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ВЫСОКИЙ ВЫХОД ПРОДУКТА
Автоматизированная обвалка цельных ножек индейки 
Функции автоматического подрезания и окончательного отделения мяса представлены в 
стандартном исполнении. Аппараты серии TAKIDAS автоматически отделяют мясо от костей 
после загрузки цельных ножек индейки. 
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1. Автоматическое индивидуальное измерение и оптимальное разрезание
Автоматическое измерение длины ножек и определение оптимальных позиций резания позволяет получать мясо 
высокого качества с высоким выходом продукта независимо от размера ножек весом от 700 до 2500 г.

2. Высокая производительность
Автоматическое подрезание и окончательное отделение мяса входят в перечень стандартных функций. Более 
высокая производительность может быть достигнута при применении системы автоматической загрузки, которая 
позволяет одному человеку загружать куриные ножки сразу в 3 аппарата TAKIDAS.

3. Высокая гигиеничность процесса
Высокие показатели гигиены достигаются благодаря минимальному контакту человека с продуктом в процессе 
обработки. Также возможна промывка горячей водой и химическая стерилизация.

The information on this brochure is subject to change without notice.
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До обработки

Результат обвалки

Capacity 700 legs/hour, maximum

1,580mm(L)×W1,770 mm(W)×H2,550mm(H） [62.2in(L) × 69.7in(W) × 100.4in(H)] 

Turkey whole leg (700~2,500g or 1.54~5.51lbs/leg)

MTT-03

Compressed air 0.6MPa (87.0PSI)           500ℓ/min (17.7CFM)

1,900kg (4,189lbs)  

Model

Standard dimensions

Weight

Utility

Applicable raw materials

Auto-loading system

Circular cutter sharpener 

Straight cutter sharpener

Options

* 1   Height may vary depending on the site conditions.

Electricity 3φ 200V  8kW
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Надрез на берцовой кости

10 ST9 ST6 ST
Измерение

7 ST 8 ST 
Сброс костиОкончательное

отделение мяса
Надрез на бедренном

суставе
Надрез на бедренной 

кости


	TAKIDAS_F_20151111_en
	TAKIDAS_B_20151113_en



